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ADVANCE® Waterborne Interior Alkyd Satin_0792 
Smalto alchidico all'acqua di qualità superiore per porte, profili e mobili in interno.  
 
ADVANCE® ha eccellenti proprietà di distensione, fluidità e livellamento al pari delle vernici 
alchidiche convenzionali. Fornisce una finitura (laccatura) resistente e lucida che ben sopporta 
i ripetuti lavaggi. È facile da applicare, resiste agli schizzi e si pulisce con acqua e sapone. 
 
Caratteristiche generali 
 

• Applicazione e sensazione al tatto eccezionali 
• Eccezionale copertura e resa 
• Indurisce fino a ottenere una finitura resistente e di qualità per i mobili 
• Tempo aperto prolungato 
• Ingiallimento minimale 
• No effetto blocking  
• Disponibile in oltre 3.500 colori progettati con la tecnologia del colore Gennex® 
• Eccellente proprietà di distensione e fluidità 
• Fornisce un sistema totalmente ad acqua per le finiture alcaline ADVANCE® per interni 
• Proprietà anti schizzo (pennello, rullo) 
• Facile da applicare, facile da pulire 
• Aderenza eccellente 
• Carteggiabile 
• Resistente nel tempo 
• Eccellente nel bloccare vari tipi di macchie 
• Basso VOC anche dopo la colorazione 
• Non infiammabile 

 
Colori:  
White (01), (Black (80), Basi 1X- 4X Sistema Coloranti Gennex® - Disponibile in 3500 colori Benjamin 
Moore® e tonalità formulabili  
 
Campi di utilizzo: 
Interni: Ideale per porte interne, finiture, armadi, pareti e soffitti. Per pannelli murali (wallboard in 
cartongesso rivestito), gesso, cartongesso, intonaco, muratura, legno e metallo primerizzati o 
precedentemente verniciati.  
 
Limitazioni: 
La finitura Satin non è raccomandata per l'uso in esterni. 
 
Preparazione delle superfici: 
Le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte e prive di sporcizia, polvere, grasso, olio, sapone, 
cera, vernice incrostante, materiali idrosolubili e muffa. Rimuovere la vernice scrostata o incrostazioni e 
carteggiare queste aree per rendere i bordi lisci con le superfici adiacenti. Le aree lucide devono essere 
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opacizzate. Le superfici in cartongesso devono essere prive di polvere di carteggiatura. Le superfici in 
intonaco o muratura nuove devono essere lasciate indurire (30 giorni) prima di applicare il fondo. 
L'intonaco indurito deve essere duro, leggermente lucido e con un pH massimo di 10; un intonaco 
morbido, poroso o polveroso indica una polimerizzazione non corretta. Non carteggiare mai una 
superficie di intonaco; eliminare con un coltello eventuali sporgenze e dare una mano di fondo all'intonaco 
prima e dopo l'applicazione di rappezzi. Il calcestruzzo colato o prefabbricato con una superficie molto 
liscia deve essere inciso o abraso per favorire l'adesione dopo aver rimosso tutti le armature e i composti 
di indurimento. Rimuovere eventuali polveri o particelle sciolte prima di applicare il primer.  
 
Supporti difficili: Benjamin Moore offre una varietà di primer speciali da utilizzare su substrati difficili 
come legni tannici, macchie di grasso, segni di pastello, superfici lucide e dure, metallo zincato o altri 
substrati in cui l'adesione della vernice o la soppressione delle macchie rappresentano un problema 
particolare. Il rivenditore Benjamin Moore® può consigliare il primer giusto per risolvere il problema per le 
vostre esigenze speciali. 
 
Nota: sebbene ADVANCE® ingiallisca meno degli alchidici convenzionali, può verificarsi un leggero 
ingiallimento. Questo effetto è accelerato in ambienti bui o poco ventilati ed è più visibile nei colori più 
chiari. 

Sistema primer/finitura 
Le superfici nuove devono essere completamente primerizzate, mentre le superfici precedentemente 
verniciate possono essere primerizzate o primerizzate a punti, se necessario. Per ottenere i migliori 
risultati di copertura, tinteggiare il primer nella tonalità approssimativa della vernice di finitura, 
soprattutto quando si desidera un cambiamento di colore significativo.  
Carteggiare gli alchidici lucidi prima dell'applicazione di ADVANCE® 

 
Nota speciale: alcuni colori personalizzati richiedono un primer di base DeepColor tinto secondo una 
speciale formula di prescrizione per ottenere il colore desiderato.  
 
Legno e prodotti in legno industriale: ADVANCE® Primer (0790) o Fresh Start® High-Hiding All Purpose 
Primer (046) 
Legni tannici (sequoia, cedro, ecc.): ADVANCE® Primer (0790)  o Fresh Start® All Purpose Primer (046)  
Armadi e porte: tutte le superfici devono essere carteggiate (grana 220 o più grossa) prima della mano 
di fondo; una leggera carteggiatura tra le mani consente di ottenere una finitura più liscia, tutta la 
polvere deve essere pulita.  
MDF, Thermofoil, Laminato, Formica: ADVANCE® Primer (0790) o Fresh Start® High-Hiding All Purpose 
Primer (046)  
Vinile: rimuovere lo strato di plastica carteggiando e poi applicare ADVANCE® Primer (0790) o Fresh 
Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) 
Cartongesso: Dry Wall Primer (380) 
Intonaco (stagionato): Dry Wall Primer (380) or Multi-Purpose Primer (067) 
Muratura grezza: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior  
Calcestruzzo colato o prefabbricato liscio: Ultra Spec® Masonry Sealer (608) 
Metalli ferrosi (acciaio e ferro): Primer acrilico per metalli Ultra Spec® HP (HP04) o Primer alchidico 
per metalli Super Spec HP® (P06).  
Metalli non ferrosi (zincati e alluminio): Tutte le nuove superfici metalliche devono essere 
accuratamente pulite con Corotech® Oil & Grease Emulsifier (V600) per rimuovere i contaminanti.  
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Le superfici metalliche non ferrose nuove e lucide devono essere carteggiate con carta vetrata molto 
fine o con un tampone sintetico in lana d'acciaio per favorire l'adesione.  
Riverniciatura, tutti i substrati: applicare sulle aree il primer consigliato per il substrato. 

 
Applicazione: 
Pennello, rullo, spruzzo/airless 
Mescolare accuratamente prima e durante l'uso. Applicare 1 - 2 mani. Per ottenere risultati ottimali, 
utilizzare un pennello in nylon/poliestere Benjamin Moore®, un rullo Benjamin Moore® o un prodotto simile. 
Applicare generosamente la vernice dall'area non verniciata all'area bagnata. Evitare di far essiccare la 
vernice a margine della zona già verniciata per ottenere una finitura uniforme. 

 

Caratteristiche tecniche: 
Alchidico a base acqua  
Solidi in volume 38,4 ±2%  
Resa per gallone (3,78 L.) allo spessore raccomandato: da 37 a 46 m2 – lavoro finito a due mani 
Spessore raccomandato: 81 micron da bagnato – 30,5 micron da asciutto 
A secondo la struttura e porosità della superficie. Assicurarsi di stimare la giusta quantità di vernice, ciò 
garantirà l'uniformità del colore e ridurrà al minimo lo smaltimento della vernice in eccesso. 
 
Essiccazione (a 25°C con 50% UR):  
• Secco al tatto: 4-6 ore  
• Sovra-applicazione: 16 ore  

La piena durezza e l'adesione si sviluppano nel tempo. Non esporre a forti abrasioni e non rimettere in 
funzione scaffali/tavoli per almeno 5-7 giorni per evitare di danneggiare la finitura.  
A seconda delle condizioni atmosferiche e di essiccazione, potrebbero essere necessari fino a 30 giorni 
per raggiungere la durezza ottimale e la brillantezza finale.   
L'elevata umidità o le temperature più basse prolungano i tempi di asciugatura, riverniciatura e fissaggio. 
 
Viscosità: 93 ± 4 KU 
Gloss: satin 25-35 @ 60° 
Temperatura di applicazione: minima 10°C - massima 32°C 
Contenuto VOC: 48,5 g/L, anche dopo colorazione 
Non infiammabile 
Stoccaggio: in ambienti con temperatura sopra i 5°C e sotto i 30°C 

 

Diluizione: 
Pronto all’uso. Si può comunque aggiungere una piccola percentuale di acqua se ritenuto necessario. 
Particolari condizioni - giornata particolarmente secca (meno di 50%UR, giornate ventose o esposizioni 
al sole): Per applicazione a pennello aggiungere una piccola % d’acqua o Paint Extender 518. Per 
applicazione a rullo si consiglia aggiungere il 5% d’acqua o Paint Extender 518.  
 
Certificazioni: 
OTC  
OTC II  
CARB  
CARB07  
CARB19  
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UTAH  
AZMC  
SCAQMD  
 
Classe A (0-25) su superfici non comburenti se testato in conformità alla norma ASTM E-84 
Trasmissione del vapore acqueo - ASTM D1653 (metodo A): 2,55 perms 

 
Pulizia:  
Lavare pennelli, rulli e altri attrezzi in acqua calda e sapone subito dopo l'uso. Le attrezzature a spruzzo 
devono essere risciacquate con acqua minerale per evitare la formazione di ruggine, Per le parti della 
pompa a spruzzo si consiglia un risciacquo finale con acquaragia. UTILIZZARE COMPLETAMENTE O 
SMALTIRE CORRETTAMENTE. I contenitori vuoti e asciutti possono essere riciclati. I requisiti locali per lo 
smaltimento variano; attenersi alle normative vigenti per le opzioni di smaltimento. 

 
Informazioni per la salute e la sicurezza ambientale 
Utilizzare solo con una ventilazione adeguata. Non respirare la nebbia di spruzzatura o la polvere di 
carteggiatura, indossare una protezione durante l'applicazione, la carteggiatura e la pulizia. Areare gli 
ambienti durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato 
o ripetuto con la pelle. Chiudere il contenitore dopo ogni utilizzo. Lavarsi accuratamente dopo la 
manipolazione. 

 
Assistenza Tecnica: 
Disponibile presso il vostro rivenditore locale Benjamin Moore oppure chiamando lo 02/34783 o 
scrivendo a benjaminmoore@mundelsrl.com 

 
 
 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
PROTEGGERE DAL GELO 

 
Per ulteriori informazioni sulla salute e la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. 

 
 

www.benjaminmooreitalia.com 
 

Voce di capitolato:  
Applicazione di 2 mani di ADVANCE® Waterborne Interior Alkyd 0792, finitura Satin, alchidica, per interni 
- nella tonalità desiderata dalla D.LL. o dalla Committenza, previa adeguata preparazione delle superfici 
da trattare, prezzo in opera € _________ al m2 compresi materiale, manodopera e posa in opera, escluse 
eventuali rasature e preparazioni delle superfici, protezioni e ponteggi. 

 
 


